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中國鑛冶工程學會114年年會暨會員大會
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中國鑛冶工程學會114年年會暨會員大會請踴躍投稿論文。相關之徵文海報業已寄至各單位，敬請參閱！在此將重要資訊簡述如下：年會及論文宣讀會日期：114年10月18日（星期六）。年會地點：國立聯合大學 八甲校區 國際會議中心（苗栗市南勢里聯大2號）；論文宣讀地點：國立聯合大學 材料科學工程學系 各教室（苗栗市南勢里聯大2號）。論文摘要：文長300～500字，單行行距，含題目、作者、服務單位與職稱、摘要、關鍵詞、連絡人及所有作者資訊（姓名、電話、地址、email），摘要格式如本說明(檔案請以Word文件完成)，並請於8月31日(星期日)前至https://cimme.org.tw 網站，點選年會論文至徵稿網站後登錄及上傳完畢。論文摘要一經審查通過，必須於9月15日(星期一)前完成報名及繳費（每篇論文均需具有繳費紀錄），否則取消該篇資格。論文組別分『口頭宣讀組』及『海報發表組』。論文主題類別分：(1)礦業、地質、海洋資源；(2)冶煉工程；(3)石油探採工程；(4)材料科學；(5)能源研究發展與管理；(6)資源回收與利用；(7)資源永續發展；(8)其他相關論文。投稿時請註明『組別』及『主題類別』，最後實際發表組別得由審查委員決定及調整分配。並請準時參加論文宣讀，學會將從發表論文中評選出數篇論文獎，各頒發獎狀一紙、論文獎金特優獎一篇新台幣參萬元、優等獎三篇，每篇獎金貳萬元、佳作獎若干篇，每篇獎金壹萬元，請踴躍參與發表，爭取榮譽！
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Fe-Mn-Al三元金屬離子之毒性分析
*張世航1  江金河2  林鈞詳2
1國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系 副教授
2國立宜蘭大學化學工程與材料工程學系 研究生
本研究係利用Augmented Simplex Design實驗設計法及Probit的劑量反應曲線(Dose-Response)來探討Fe-Mn-Al合金在特定腐蝕浸出成分對Escherichia coli DH5α之生物毒性。並進一步利用Taylor’s expansion推算出一方程式來模擬預測Mn2+、Al3+、Fe3+金屬離子在其它任意腐蝕浸出比例下之毒性大小。實驗結果顯示Fe-Mn-Al合金之單一金屬離子之毒性大小為Mn2+＞Al3+＞Fe3+。EC50 3D立體圖顯示在不同Fe3+、Mn2+及Al3+比例下呈現1個峰區與2個谷區。當合金經腐蝕浸出後產生的金屬離子比例接近谷區時，其成分毒性較高且較不適宜作為醫用金屬材料；當合金經腐蝕浸出後產生的金屬離子比例接近峰區時，其成分毒性較低且較適宜作為醫用金屬材料。
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由蛇紋石酸萃液製備氯化鎂之研究
*劉軒廷1  王玉瑞2  鄭大徫3  余炳盛3
國立台北科技大學資源工程研究所 1碩士生 2副教授 3教授
    蛇紋石是台灣富饒的礦石資源，化學式為(Mg, Fe)3Si2O5(OH)4, 含大量鎂元素可利用，但酸萃液中由於鐵與矽酸的存在使分離不易。本研究利用蛇紋石之鹽酸萃取液提煉氯化鎂。利用微波蒸發結晶法分離酸萃液中鐵及矽酸鹽，得到氯化鎂及氯化鈣溶液。等待沉澱之後，取澄清液以恆溫進行蒸發再結晶，利用氯化鎂、氯化鈣高溫時溶解度不同，分離氯化鎂。實驗參數主要為微波功率、微波次數、排氣環境、溫度、時間等。實驗結果顯示微波蒸發結晶可以有效去除鐵、矽雜質，配合加熱再結晶可進一步分離出純度較高的氯化鎂，利用TXRF、XRD檢測，對實驗中各階段產物進行比較，發現在操作條件得當情況下，第一階段產物可分為含氯之鐵矽酸鹽、氫氧化鎂沉澱、氯化鎂及氯化鈣混合溶液。氯化鎂及氯化鈣混合溶液透過第二階段以恆溫再次進行蒸發結晶析出氯化鎂。整個實驗過程，利用加水重複蒸發結晶完成分離，針對氯化鎂在不同溫度階段下的脫水、水解反應設計，在沒有添加藥品的情況下得到所要產物。
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